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ELEKTRONISCHE 
SPANNINGSBEWAKING

Een nieuwe generatie elektronische 
spanningsbewakingsrelais is ontwik-
keld met de serie RB ePOR’s, die de 
bestaande serie ePOR’s  vervangt. 

‘RB’ geeft aan dat het een nieuwe 
serie betreft. De ‘e’ staat voor elek-
tronisch en ‘POR’ staat voor 
spanningsbewakingsrelais en meet 
de onderspanning.

Toepassing

Het ePOR wordt toegepast in situa-
ties waardoor het wegvallen (c.q. ten 
onrechte onder een bepaald mini-
mum komen) van de spanning, een 
veiligheidsschakeling ten onrechte 
wordt gedeactiveerd. 

De RB ePOR is opgebouwd uit een 
meetmodule (VME) die de actuele 
spanning monitort op onderspan-
ning en een B400-meldrelais die bij onderspanning, 
met een vertraging, een melding verstuurt naar de 
meldkamer. Het meldrelais, hier ook met een vertra-
ging, komt pas weer in zijn normale positie terug wan-
neer de netspanning weer boven de onderspanning 
komt.  

De meetmodule heeft een display 
waarop altijd de actuele spanning 
is af te lezen en is voorzien van te-
rugzoekmogelijkheden van histo-
rische gegevens en foutcodemel-
dingen. Zolang er onderspanning 
is brandt op het display een rode 
led die uitgaat, zodra het meldre-
lais weer in zijn normale positie is 
teruggekeerd. De melding in het 

display kan handmatig worden gereset. Zodra de RB 
ePOR onder spanning staat, wordt iedere 24 uur auto-
matisch een zelftest uitgevoerd. De RB ePOR is beschik-
baar in twee montage-uitvoeringen, op een B2-monta-
geplaat of op een DIN-rail (nieuw).

De oude uitvoering was gemonteerd op een B1-mon-
tageplaat. 

Met de serie RB ePOR
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De montage-uitvoeringen zijn leverbaar in verschillen-
de varianten en afhankelijk van de spanningen die ze 
bewaken; 110 VAC,  24 VDC en nu ook uitgebreid met 
48 VDC. 

Daarnaast is elke RB ePOR voorzien van een hulpspan-
ning 12 VDC of 24 VDC voor het meldrelais.

De hulpspanningen zijn afhankelijk van de spanning die 
in de kast beschikbaar is.

In de tabel is een overzicht van alle beschikba-
re RB ePOR’s met productcodes van deze nieu-
we generatie en tevens een verwijzing naar haar 
voorganger.

De oude en nieuwe uitvoeringen zijn onderling 
uitwisselbaar. Let op! Er is meer installatieruimte 
nodig in verband met het verschil in afmetingen 
tussen B1- (afmeting 44 x 24 mm) en B2-relais (af-
meting 48 x 24 mm). 

Installatievoorschrift ISV60802-5 is van toepas-
sing.

Oud Nieuw

Product Omschrijving Uitvoering Product Omschrijving

PW45670 ePOR-eenheid,Bender 
24-12V

B1 PW45700 RB ePOR-24DC/12DC

N.v.t. PW45704 RB ePOR-24DC/12DC-DR

PW45672 ePOR-eenheid,Bender 
24-24V

B1 PW45708 RB ePOR-24DC/24DC

N.v.t. PW45712 RB ePOR-24DC/24DC-DR

N.v.t. PW45716 RB ePOR-48AC/12DC

N.v.t. PW45720 RB ePOR-48AC/12DC-DR

N.v.t. PW45724 RB ePOR-48AC/24DC

N.v.t. PW45728 RB ePOR-48AC/24DC-DR

PW45680 ePOR-eenheid,Bender 
110-12V

B1 PW45732 RB ePOR-110AC/12DC

PW45690 ePOR-eenheid,Nieaf 
110-12V

B2 PW45736 RB ePOR-110AC/12DC-
DR

PW45682 ePOR-eenheid,Bender 
110-24V

B1 PW45740 RB ePOR-110AC/24DC

N.v.t. PW45744 RB ePOR-110AC/24DC-
DR

PW45694 Relais B-400 - 12-ME1 
voor ePOR110-12V

PW45748 RB ePOR testadapter 
4mm-2,3mm




