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VERNIEUWDE TIJDRELAIS

Het tijdrelais TBBU wordt toegepast in treinbeveiligings-
installaties ten behoeve van het realiseren van een op-
kom- of afvaltijdsvertraging, waarbij aan die tijdsvertra-
ging geen fail-safe eisen worden gesteld. 

Het tijdrelais wordt gebruikt in onder andere schakelin-
gen voor de bediening van:

» Storingsmelder, vooral bij overwegen;
» Stop-/doorschakeling voor overwegen;
» 5-minutenschakelingen in verband met bewaking 

na overwegwerking;
» Zelfherstellendheid spoorstroomlopen met ATB-

EG.

De tijdsvertraging is volledig programmeerbaar (met 
dipswitch) van 0,25 seconden tot 63 minuten. Door het 
verwijderen van de kap van het relais, is er toegang tot 
de dipswitches. 

Het relais heeft een LED dat de status aangeeft. ‘LED 
aan’ betekent ingeschakeld. Het is 1 op 1 uitwisselbaar 
met het bestaande TBBU-relais. 

Preventief onderhoud is niet nodig. Het tijdrelais TBBU 
wordt aangesloten op een voedingsspanning van 12 
VDC en waarborgt haar functioneren tussen 8, 8 V en 
17 V. Voorheen was dit 8 V en 16 V. 

Het tijdrelais wordt afgemonteerd op een montage-
plaat. Het was al leverbaar voor rek- en wandmontage 
en is nu ook leverbaar voor DIN-railmontage. Het relais 
kan eenvoudig worden uitgewisseld op de bestaande 
montageplaat, zonder wijziging van de bedrading. 

Het toepassen van het TBBU-relais als vervanger van 
het Agastat-relais dient volgens de handleiding van 
ISV60201-07, paragraaf 5.2 te geschieden. 

Voor de nieuwe serie tijdrelais zijn nieuwe productcodes 
aangemaakt. De oude serie tijdrelais is hiermee komen 
te vervallen. 

Het relais 400, wat een onderdeel is van de TBBU, is ook 
los leverbaar. 

Zie hiervoor onderstaande tabel. 

Nu ook geschikt voor hogere spanning

Oud Nieuw

Product Omschrijving Product Omschrijving

PX25800 Relais,tijd,rek,R-400-12R-GR Z6PX25830 TBBU R-400-12R-GR Indice C

PX25804 Relais,tijd,wand,W 400-
12R-GR

Z6PX25832 TBBU W-400-12R-GR Indice C

Z6PX25834 TBBU D-400-12R-GR Indice C

PX25808 Relais,tijd, 400-12R-GR Z6PX25836 TBBU relais, 400-12R-GR 
Indice C

PX25920 Montagevorm,rek,TBBU

PX25922 Montagevorm,wand,TBBU

PX25930 Relais,tijd Agastat 15 sec.
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